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Retroreflective sensor
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Funktion / Function / Fonction
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Technische Daten
Lichtfarbe
Reichweite
Bezugsreflektor
Betriebsspannung
Leerlaufstrom (max.)
Schaltausgang
Schnittstelle

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart

Schutzklasse

Sicherheitshinweise

10.8+0.2 19.7 £0.2 -
16.7£0.2 <
el
o
1
ra
g
= 3 g
= H| H
=~ < 9
—1 @ ©
wn
S Y
E! \ 23.2+0.1
(2x)
M8x1 (10.2)
LED Status
grin
Sens. / ©
A A
il
=
- }
(3.4) \

(10.6)

Technical data
Light color
Range

Referring reflector
Service voltage

No-load current (max.)
Switching output

Interface

Ambient temperature during operation

Protection type

Protection class

LED Schaltausgang
gelb

mm
Caractéristiques techniques
Couleur de lumiere
Portée
Réflecteur de référence
Tension de service

Courant de marche a vide (max.)
Sortie de commutation

Interface

ment

Indice de protection

Classe de protection

Safety instructions

=4

Temp. +40°C max.

c us Min. dist. to uninsulated live parts
LISTED 9N87 12.5 mm.
IND. CONT. EQ. Use supply Class 2.sour0e and
Suonl Class 2 overcurrent protection rated 2 A
upply Class
| max
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cA hid

Allgemeiner Sicherheitshinweis

A WARNUNGI! Kein Sicherheitsbauteil gemai 2006/42/
EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen-
schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu

Tod oder schwersten Verletzungen fihren! Nur bestim-
mungsgema verwenden!

A\

General safety notice

WARNING! Not a safety component pursuant to
2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for
personal protection! Non-compliance can lead to death
or serious injuries! Only use as directed!

Température ambiante de fonctionne-

+ / >2s: NO/NC

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron

BU : blau / blue / bleu
WH: weil / white / blanc

+20°C, 24V DC
Rot /620 nm / Red / 620 nm / Rouge / 620 nm
100 ... 6000 mm

@ 84 mm, R 84
10...30VDC
<30 mA

Gegentakt, 100 mA, NO/NC / Push-pull, 100 mA, NO/
NC / Push-pull, 100 mA, NO/NC

|O-Link
-25 ... 460 °C

IP 67
Il

Consignes de sécurité

Consigne de sécurité générale

A AVERTISSEMENT ! Ce produit n’est pas un composant
de sécurité au sens des reglementations 2006/42/CE
et NF EN 61496-1/-2 | Ne pas I'utiliser pour la protec-
tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne
peut entrainer la mort ou des blessures graves ! N'utili-
ser le produit que selon son utilisation conforme !
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+40°C max.

Min. dist. to uninsulated live parts

e
Temp.
[H us
12.5 mm.
LISTED 9N87
IND. CONT. EQ.

Use supply Class 2 source and

overcurrent protection rated 2 A

Supply C|?SS 2 max.
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{f} w1 GRS 2006/42/EU F1 EN 61496-1 /-2 #5k
R0 | FERTASR2RIP | NETIE
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LED Schaltausgan
(106)| gelb gang

BK : B
BN : i

+20°C, 24V DC
4168 / 620 nm
100 ... 6000 mm
@ 84 mm, R 84
10...30VDC
<30 mA

T, 100 mA, NO/NC
1O-Link

-25 ... 460 °C

IP 67

Il

+ / >2s: NO/NC

BU : I8
WH: Bfs



