= di-soric

= Matériau de cable en PVC pour des applications dans des
pieces humides ou sous I'eau

« LED pour tension de service et statut de commutation

= Anneau d’accouplement métallique solide

= Construction flexible des torons

= Bonnes propriétés d’isolation

= Indice de protection élevé

= Contacts a fiches dorés
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1) Espace de montage a partir du bord su-
périeur du connecteur

Fonction

CEE

Caractéristiques techniques (typ) +20°C, 24V DC

Caractéristiques électriques
Tension de service <31VDC

Caractéristiques mécaniques
Longueur 10.000 mm

Diametre

Filetage

Matériau du cable
Matériau

Certifications, homologations
Classe de protection

Caractéristiques générales
Conception
Particularités

Affichage, commande
LED Anzeige

@ 5,0 mm (Diametre)
M12

PVC

PVC (Connecteur)

Il, utilisation en tres basse tension de sécurité

Extrémité de cable angulaire/ouverte

Ecrou métallique

Oui
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Caractéristiques techniques (typ)

Conditions environnementales
Température ambiante de fonctionnement
Indice de protection

Raccordement électrique
Raccordement
Raccordement 2

Plus d’informations/d’accessoires

+20°C, 24V DC

-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
IP 67 (A un couple de serrage de 0,6 Nm)

Connecteur femelle, M12, 4 pdles
0,34 mm? (4 x)

https://www.di-soric.com/203532
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