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US 18 M 1500 IU-B4
Détecteur a ultrasons
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= 1 sortie analogique (4...20 mMA/0...20mA /0...10 V)
1 E/S multiples (sortie de commutation, apprentissage ex-

terne)

Paramétrage via apprentissage externe ou liaison d'E/S
Configurable en capteur ultrasonique ou en barriere
Modes d'enseignement (Simple, Fenétre, Deux points, Ré-

flexe)
Conception métallique tres courte et robuste
Fonctionnement synchrone et multiplexé

NN
11
Ny

di-soric

M18x1 Bl
o
R
"
I
A
216.9
LED 2x2) 0 in
m

Schallaustritt
Ultraschallwandler

- Soundexit transducer

surface

BN 1 @
BK_4 Teach
WH 2

BK: noir BN: marron BU: bleu WH: blanc
Fonction
i 1407 /@ I0-Link @ (€YK &

di-soric GmbH & Co. KG . SteinbeisstraBe 6 . DE-73660 Urbach .

Caractéristiques techniques (typ)

Caractéristiques électriques

Tension de service

Courant de marche a vide (max.)
Protection contre les inversions de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection diélectrique

Caractéristiques mécaniques
Dimensions du boitier

Filetage

Longueur du boitier

Sortie d’émission

Distance de montage (détecteur a détecteur)
Matériau du boitier

Matériau

Poids

Certifications, homologations
Classe de protection
Homologations

+20°C, 24V DC

18...30V DC

40 mA (24 V DC)

oui, sauf pour la sortie analogique Pin 2
Oui

500 V

M18 x 55 mm

M18 x 1

55 mm

Axial

700 mm

Laiton (Nickelé)

Résine époxy, PUR (Surface du transducteur)
309

Il, utilisation en trés basse tension de sécurité
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US 18 M 1500 IU-B4

Détecteur a ultrasons
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Caractéristiques techniques (typ) +20°C, 24V DC

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement Détecteur a ultrasons, Barrage a ultrasons
Evaluation Numeérique, Analogique

Conception Filetage

Particularités |O-Link

Fonctionnement paralléle possible Oui

Gamme de fonctions
Modes de fonctionnement Fonction Maitre/Esclave (mode synchronisation ou multiplex)
Contenu de la livraison Détecteur, 2 x écrous M18

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation Push-pull, 150 mA, NO/NC, Commutable

Courant de commutation max. 150 mA

Chute de tension (max.) 2V

Sortie analogique 0...10V,4...20mA (0 ... 20 mA IO-Link)

Interface |O-Link (V1.1, COM2 (38,4 kBd), profilés Smart Sensor)
Résistance de charge >10KQ(0...10V)/<400Q (4 ...20mA/0 ... 20 mA)

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation nominale (Sn) 1500 mm

Portée 150 ... 1500 mm

Plage de réglage 150 ... 1500 mm (Apprentissage)

Résolution 1,0 mm (Valeur du processus |O-Link)

Résolution sortie analogique 0,3 mm (a la plage de mesure maximale pour la sortie analogique ; calculé a partir de : [Plage
de mesure définie / 4095])

Plaque de mesure standardisée 200 x 200 mm

Hystérésis de commutation (max.) 6 mm (Réglable via I0-Link jusqu’a 20 mm)

Reproductibilité <1mm

Erreur de linéarité <0,5%

Affichage, commande
Réglage de la sensibilité Apprentissage a distance
Affichage LED 1x vert - Statut, 1x Jaune - Sortie de commutation

Temps de réponse

Fréguence de mesure 100 Hz
Fréquence des ultrasons 200 kHz
Fréquence de commutation <5Hz
Délai d’attente (max.) 300 ms

Conditions environnementales

Résistance aux chocs et aux vibrations 30g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement -25 ... +70°C

Dérive thermique 0,2 %/K (Sans compensation)
Dérive thermique interne < 1 %/Sn (Sans compensation)
Indice de protection IP 67

Raccordement électrique
Raccordement Connecteur, M12, 4 poles

Accessoires
Cable de raccordement VKHM ... /4

Plus d’informations/d’accessoires https://www.di-soric.com/213065

di-soric GmbH & Co. KG . SteinbeisstraBe 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com © di-soric . Sous réserve de modifications . 11.08.2026 . Page 2 (2)



