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1  初步说明

1.1  关于产品

重要说明！使用包装上的二维码或使用 www.di-soric.com 上的产品编号可以找到技术数据、操作说明、数据表
和 IODD。

1.2  符号

 
人身伤害警告符号

	高效、无故障运行注意事项

	
重要说明！如不遵守，可能导致故障或干扰

缩写、术语

NC	 常闭触点开关逻辑 (Normally closed)

NO	 常开触点开关逻辑 (Normally open)

PELV	 保护特低电压 (Protective Extra Low Voltage)

SELV	 安全特低电压 (Safety Extra Low Voltage)

UL	 美国保险商实验室

SSP	 智能传感器配置文件

SSC	 IO-Link 开关通道状态 (Switching signal channel)

SP1	 IO-Link 开关阈值 1 (Setpoint 1)

2  安全提示

警告！根据 2006/42/EC 和 EN 61496-1 /-2，该设备不是安全组件。该设备不得用于个人防护！不遵守规定会导
致死亡或重伤危险！该设备只能按预期使用！

3  指定用途

该产品（也称为传感器）是一种用于光学、非接触式检测物体的传感器。

4  产品描述

4.1  特征

OT3* 传感器是采用能量式工作原理的反射式光电开关。将接收到的强度级别与开关阈值进行比较，并计算出开关信号。

通过 IO-Link 通信，强度值和相应的开关信号可以作为 IO-Link 过程值进行传输。
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提示： 
安装说明参见 第 5.2 固定 章，第 5 页。

提示： 
传感器调试说明参见 第 8 传感器上的调试 章，第 7 页。

提示： 
IO-Link 调试说明参见 第 9 IO-Link 章，第 9 页。

4.2  款型

该产品分为 O-33 和 O-34 系列。 

O-33 和 O-34 系列在机械设计和外壳材料方面有所不同。O-33 系列产品采用塑料外壳，防护等级达到 IP67。O-34 系列产品
采用不锈钢外壳，防护等级达到 IP69K。

O-33 系列	 O-34 系列

各个产品款型的区别如下：

产品 编号 外壳材料 光源 最大作用距离 [mm] 连接

OT33-RMN-PT-G3-T4 214920 塑料 LED，红色 1000 M8，4 针

OT33-RMN-PT-G3-2C 214919 塑料 LED，红色 1000 电缆，2.0 m

OT34-RMN-PT-G3-T4 214921 不锈钢 LED，红色 1000 M8，4 针

5  安装

5.1  装配条件

重要说明！必须遵照所允许的设备运行环境要求。必须保护设备免受机械应力（例如震动和撞击）。该设备可以
安装在任何安装位置，重要的是确保安装无振动和减振。

5.2  固定

O-33 和 O-34 系列的安装孔有所不同。O-33 系列有一个用于 M3 紧固螺钉的通孔。O-34 系列有一个 M3 内螺纹。 

将设备安装至安装孔。请注意紧固螺钉的最大扭矩（M3 最大 0.5 Nm）。外壳不得变形，并且必须避免机械应力。

提示：  
使用合适的固定角铁（附件）安装传感器。
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5.3  传感器相对于物体的方向

准备工作 
安装传感器时，必须确保前透镜附近或传感器视场范围内没有异物。确保前透镜上没有灰尘。使用柔软的无尘布清洁前透镜。

待检测的物体必须在允许范围内。

对准传感器，使光束照射到物体的中心。

6  电气连接

6.1  一般信息

重要说明！务必由具备资质的电工连接设备。必须遵守电气系统建设的国家和国际法规。

6.2  引脚排列

根据产品款型的不同，设备配有一个 M8 插头或一个电缆连接。

提示：通过 IO-Link，可以将引脚 2 的功能配置为与出厂设置不同。 
IO-Link 配置可在引脚 2 上启用第二个开关输出。

6.3  开关输出开关逻辑

在出厂设置中，该设备在引脚 4 处具有推挽式开关输出，开关逻辑为 NO。在出厂设置中，在 PNP 输入卡上操作时，开关行
为是“亮通”。

提示： 
在出厂设置中，在 NPN 输入卡上操作时，开关行为是“暗通”。

提示： 
如果开关逻辑更改为 NC，则开关行为将相反。

BN

BU

1

3

BK 4

pnpWH 2

S
npn

Set NO/NC
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6.4  连接电源电压

重要说明！ 
确保电压供应符合 SELV、PELV 标准。

重要说明！UL 应用只能使用 2 类电源供电。传感器与所有未绝缘带电部件之间应保持至少 12.5 mm 的距离。使
用最大额定电流为 2 A 的过流保护装置。 
 
UL 应用仅可使用 2 类电源。接近传感器与任何未绝缘带电部件之间的最小距离为 12.5 mm。使用最大额定值为 
2 A 的过流保护。

	– 关闭设备电源
	– 根据技术数据将电源电压连接到设备

7  操作和显示元件

运行时 LED 显示

LED1 绿色亮起 传感器准备运行

LED2 黄色亮起 开关输出 1 激活

开关阈值使用具有 270° 调节范围的电位计进行调整。如果将电位计置于左限位 
（从传感器正面观察），则开关阈值设置为最大功能预留。如果将电位计置于右限位，则功能预留最小。

提示：有关电位计操作的更多详细信息参见  
第 8.2 通过操作元件对传感器进行参数化 章，第 8 页。

8  传感器上的调试

8.1  一般信息

该设备通过接通电源电压投入运行。待机延迟结束后，设备即可运行。出厂时，参数已设置为出厂设置。该设备还可以额外使
用合适的 IO-Link 配置软件进行设置。

LED1 状态（绿色）
LED2 开关输出（黄色）

电位计

电位计

功能预留

最大 最小
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8.2  通过操作元件对传感器进行参数化

传感器需要一个物体来设置开关阈值 (SP1)。开关阈值使用电位计设置。 
将电位计旋转至左限位（最大功能预留）。

将物体静态定位在传感器的检测区域中。 
逆时针旋转电位计，直到 LED2 黄色亮起。 
顺时针旋转电位计，直到 LED2 黄色不再亮起。 
逐渐逆时针旋转电位计，直到 LED2 黄色亮起。 
移除物体，检查 LED2 黄色是否不再亮起。 
如果强度小于设定的开关阈值，则开关输出激活。

提示：如果无法使用电位计调整开关阈值，则操作可能会因 IO-Link 配置而被禁用或阻止。详情说明参见 第 10 
故障排除 章，第 23 页。

提示：如果 LED2 黄色在没有物体的情况下继续亮起，请检查应用或使用 IO-Link 优化传感器配置（第 9 IO-Link 
章，第 9 页）。

提示：只有在反射率较高或距离较远的情况下，才能在背景中检测物体。或者，我们建议使用具有背景消隐功能
的反射式光电开关。

8.3  使用引脚 2 上的输入调整开关逻辑

在出厂设置中，开关输出处于推挽模式，开关逻辑为 NO。参数设定完成后，当检测到物体时，开关输出将激活。可以使用引
脚 2 将开关逻辑从常开 (NO) 更改为常闭 (NC)，或从常闭 (NC) 更改为常开 (NO)。

引脚 2 在出厂设置中配置为输入（高电平有效）。

LED2 开关输出（黄色）

电位计

t (s)

1

0

Teach
PIN 2

2 ... 4 s

t (s)

1

0

NO/NC
PIN 2

>8 s

t (s)

1

0

NO/NC
PIN 2

>2 s

t (s)

1

0

Teach
PIN 2

4 ... 6 s

t (s)

1

0

Teach
PIN 2

6 ... 8 s
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调整开关逻辑 LED 显示/开关输出

激活引脚 2 至少 2 秒 (24V) LED2 黄色亮起（序列 1）

传感器从 NO 切换到 NC 或从 NC 切换到 NO LED2 黄色并且调整开关逻辑

提示：或者，根据传感器的 IO-Link 配置，引脚 2 可以具有不同的功能。（参见 9.10 引脚 2 上的多功能输入和输
出参数）

9  IO-LINK

9.1  接口

IO-Link 是一种用于将智能传感器和执行器连接到自动化系统的通信系统。  
IO-Link 在 IEC 61131-9 标准中进行了标准化。

这些设备具有以下 IO-Link 规范：IO-Link 版本 V1.1.4，COM2 (38.4kBaud)，智能传感器配置文件第二版 V1.2 SSP 4.1.1

还可以使用合适的 IO-Link 参数化软件和 IO-Link 主站对设备进行参数化。可以使用以下 di-soric 产品完成离线参数化：

	– 配备 PC 和 IOL 主控软件版本 V 5.1 及更高版本
	– 不带 PC 带 IOL 便携式

IO-Link 主站在 IO-Link 设备和自动化系统之间建立连接。IO-Link 主站可以有多个 IO-Link 端口。每个端口均可连接一个 
IO-Link 设备（点对点通信）。

现场总线

控制

工业 
以太网

IO-Link 
主站

SIO

可能的系统结构
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9.2  IODD

除了带有软件的 IO-Link 主站之外，您还需要设备的 IODD（IO 设备描述）。您可以通过包装上的二维码或访问 www.di-soric.
com 的“下载”页面，根据产品编号找到 IODD。您也可以在 IO-Link 联盟的 IODDfinder 门户网站 ioddfinder.io-link.com 上找
到 IODD

IODD 由 XML 文件和图像组成。下载文件是一个 ZIP 文件。IODD 描述了 IO-Link 设备。它包含有关工程工具中的标识、设备
参数、过程和诊断数据、通信属性以及用户界面结构的信息。

提示：www.di-soric.com 上的 IODD 下载包含以图形方式表示主 XML 文件内容的 HTML 文件。以下表示取自用
户角色为“专家”的英语 HTML 文件。

9.3  识别

IO-Link 可通过连接的 IO-Link 主站识别 IO-Link 设备。可以在“识别”菜单中找到以下识别数据：

提示：定位器功能提供了通过命令在系统中快速查找设备的可能性。定位器启动值为 126，定位器停止值为 127
，可以轻松地从视觉上识别该设备。
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9.4  过程数据

过程数据通过循环数据报文传输至主站。输入数据 PDIn 的数据长度为 4 字节。

测量值（子索引 1）表示接收到的无量纲强度值。

靠近传感器的明亮物体会产生高强度值，而远离传感器的暗色物体会产生低强度值。

SSC1（子索引 3）的开关状态用于识别物体。 
SSC2（子索引 4）的开关状态可用于附加识别物体。
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9.5  基本功能

基本功能由 IO-Link 标准定义。下面您将找到基本命令的描述。

使用值 129 将设备重置为出厂设置（应用重置） 
使用值 131 将设备重置为出厂设置并断开 IO-Link 连接（返箱设置）

通过 IO-Link 对本地操作元件进行变量锁定，索引为 12，子索引为 4，值：0=解锁，1=锁定

提示：  
进一步的基本功能可以从设备的 IODD 中看到。

9.6  带电位计的传感器的 IO-LINK 配置

开关阈值可通过电位计或远程 IO-Link 配置设置。 
电位计或 IO-Link 的选择由索引 65 决定。 
值：0=远程，1=本地。 
出厂设置为 1=本地（电位计操作）

重要说明！ 
如果要通过 IO-Link 配置引脚 4 上的开关输出，则传感器必须处于远程设置。
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提示：  
可以使用索引 90 读取电位计的开关阈值。

9.7  开关输出参数（引脚 4）

在出厂设置中，使用 SSC.1 在引脚 4 上配置开关输出。

9.7.1 开关阈值 SSC.1

开关输出 SSC.1 的开关阈值 SP1 由索引 60、子索引 1 定义。 
开关输出 SSC.1 的开关阈值 SP2 由索引 60、子索引 2 定义。

提示： 
SSC.2 的开关阈值 SP1 和 SP2 由索引 62 决定。

重要说明！如果索引 61、子索引 2 的开关行为是窗口或双点，则开关阈值 SP2 的值必须始终大于开关阈值 SP1 
的值。



反射式光电开关 OT3X-R 反射式光电开关 OT3X-R14

600026-APACZH · Rev 1 · 2025/11

9.7.2 开关逻辑、开关行为；迟滞 SSC.1

开关逻辑由索引 61、子索引 1 决定。 
值：0=高电平有效 (NO)，1=低电平有效 (NC)。 
出厂设置为 0=高电平有效 (NO)

开关输出的开关行为由索引 61、子索引 2 决定。 
允许的值：0=禁用，1=单点，2=窗口，3=双点 
出厂设置为 1=单点

预设值 1 = 单点适用于基于强度评估进行物体检测。  
如果强度大于 SP1，则开关输出激活。

单点根据 SSP“Single Point Mode for quantity detection”实现。

值 2 = 双点适用于监测基于强度评估的极限值。

开启点 SP2 和关闭点 SP1 可配置。SP2 和 SP1 之间的差异形成了迟滞。迟滞参数对传感器功能没有影响。

双点根据 SSP“Two Point Point Mode for quantity detection”实现。

ON

SP1 SP2

强度值
OFF

 

OFF

SP1

强度值
ON

滞后
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重要说明！如果索引 61、子索引 2 的开关行为是窗口或双点，则开关阈值 SP2 的值必须始终大于开关阈值 SP1 
的值。

SSC.1 的迟滞由索引 61、子索引 2 决定。 
对于 SSC.1，滞后可以自动（标准/精调）或手动设置（单位：%）。 
值 0=自动滞后 
出厂设置为 0 = 自动滞后

9.7.3 极性和 SSC 引脚 4 分配

极性的分配以及开关通道 SSC.1 或 SSC.2 到引脚 4 的分配由索引 70 决定。 
值：0=SSC.1，推挽输出 (PP)，1=SSC.1，NPN 输出，2=SSC.1，PNP 输出 
3=SSC.2，推挽输出 (PP)，4=SSC.2，NPN 输出，5=SSC.2，PNP 输出 
出厂设置为 0= SSC.1，推挽输出 (PP)

提示： 
有关配置 SSC.2 的信息，参见 第 9.8 附加开关通道 SCC.2 的参数 章，第 16 页

9.7.4 引脚 4 开关延迟

引脚 4 的开关延迟时间由索引 66 决定。 
值域：0 至 10000 ms 
出厂设置为 0 ms



反射式光电开关 OT3X-R 反射式光电开关 OT3X-R16

600026-APACZH · Rev 1 · 2025/11

9.8  附加开关通道 SCC.2 的参数

9.8.1 开关阈值 SSC.2

开关输出 SSC.2 的开关阈值 SP1 由索引 62、子索引 1 定义。 
开关输出 SSC.2 的开关阈值 SP2 由索引 62、子索引 2 定义。

重要说明！如果索引 63、子索引 2 的开关行为是窗口或双点，则开关阈值 SP2 的值必须始终大于开关阈值 SP1 
的值。

9.8.2 开关逻辑、开关行为；迟滞 SSC.2

开关逻辑由索引 63、子索引 1 决定。 
值：0=高电平有效 (NO)，1=低电平有效 (NC)。 
出厂设置为 0=高电平有效 (NO)
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开关输出的开关行为由索引 63、子索引 2 决定。 
允许的值：0=禁用，1=单点，2=窗口，3=双点 
出厂设置为 1=单点

第 9.6.2 章描述了该功能，并以图形方式说明了开关行为的不同特性。

SSC.2 的迟滞由索引 63、子索引 2 决定。 
对于 SSC.2，滞后可以自动（标准/精调）或手动设置（单位：mm）。 
值 0=自动迟滞

9.9  传感器功能参数

9.9.1 传感器模式
通过传感器模式（索引 72），该设备可以针对特定应用进行优化。

值：0=标准 ，1=精度 
传感器标准模式是出厂设置，可检测快速移动的物体。

以下属性会根据传感器模式而变化：

	– 开关频率
	– 测量值过滤器

开关频率 测量值

标准 1000 Hz 未过滤

精度 100 Hz 平均值 10

9.9.2 防串扰

该参数（索引 78）可用于防止多个传感器的相互干扰或由强光学干扰（例如闪光）引起的干扰。

值：0=禁用，1=单传感器操作（例如，带闪光灯），2、3=双传感器操作，4、5=三传感器操作 
出厂设置为 0=禁用

提示：  
通过激活防串扰，开关频率显著降低（高达标称值的 14%）。
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9.10  引脚 2 上的多功能输入和输出参数

除了第 8.3 章中描述的更改开关逻辑的出厂设置外，还可以使用索引 71 将引脚 2 配置为开关输出或完全禁用。可以使用索引 
71 对以下附加功能进行参数化

值 0=引脚 2 禁用，1=输入（高电平有效），2=输入（低电平有效） 
值 3、4、5=引脚 2 上的 (SSC.1) 与引脚 4 上的 IO-Link 通信并行操作，极性可为 PP、NPN 或 PNP 
值 6、7、8=引脚 2 上的第二个附加开关输出 (SSC.2)，极性可为 PP、NPN 或 PNP

提示：如果引脚 2 发出 SSC.1 信号，则传感器可以并行操作，同时在引脚 2 上传输快速开关信号，并在引脚 4 上
传输 IO-Link 数据。

控制
IO-Link 
主站 通过引脚 2 进行快速开关输出通过引脚 4 进行 IO-Link 通信

010101010100011101010101101
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9.11  IO-LINK 示教命令

9.11.1 选择示教的开关通道

使用索引 58 选择 IO-Link 示教命令的开关通道。

重要说明！ 
如果使用示教命令配置引脚 4 上的开关输出，则传感器必须处于远程设置。（索引 65，值 0）

9.11.2 示教功能概述
开关点 (SP) 可通过 IO-Link 示教命令设置。哪种示教功能适用取决于配置的开关行为，下表提供了概览。

推荐示教功能

开关行为（配置模式）

单点 窗口 双点

SSP: Teach-Single Value, Teach SP1 ok ok ** nok ***

SSP: Teach-Single Value, Teach SP2 nok * ok ** nok ***

ok = 有用 
nok = 没用或不支持
*	 单点不需要 SP2 
**	 顺序示教 SP1，然后示教 SP2，开关阈值 SP2 必须大于 SP1 
***	在索引 60 或 62，子索引 1 和 2 中输入数值（单位：mm） 

提示：首先选择所需的开关行为，然后执行 
相应的示教功能。

提示：为确保功能可靠性，示教功能运行时需预留安全裕度。因此，实际设置的阈值 (SP) 与示教点 (TP) 会存在
偏差。该裕度取决于示教过程的强度。
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9.11.3 根据智能传感器配置文件进行示教的基本功能
示教基本功能由 IO-Link 标准定义。 
该传感器支持智能传感器配置文件中定义的以下示教功能。

Single Value Teach 
使用“Teach SP1”命令（索引 2，值 65）通过单值示教功能对 SP1 进行示教。 
使用“Teach SP2”命令（索引 2，值 66）通过单值示教功能对 SP2 进行示教。

重要说明！ 
开关阈值 SP2 的值必须始终大于开关阈值 SP1 的值。

9.11.4 根据智能传感器配置文件进行示教的结果

提示： 
示教结果可以在索引 59 中查看
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9.12  诊断

IO-Link 诊断可实现设备的高效维护。诊断菜单位于下面。

9.12.1 智能传感器配置文件诊断基本功能
索引 36 的设备状态显示当前设备状态。值：0=设备正常，1=需要维护，2=不符合规格，3=功能检查，4=错误 
更多信息可在索引 37 的详细设备状态下找到

9.12.2 特定于设备的诊断
索引 104：功能预留，大值：高功能预留，值 1：信号弱，值 0：信号低 
索引 87：设备当前内部温度 (°C) 
索引 96：开启后的最高温度 (°C) 
索引 97：开启后的最低温度 (°C) 
索引 93：传感器运行小时 
索引 94：开启次数 
索引 95：SSC1 开启次数
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9.13  参数错误类型

9.14  事件
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10  故障排除

LED / 错误图像 可能的原因 措施

LED1 绿色熄灭 无电压或电压超出工作
电压

检查电源

LED2 黄色亮起，传感器
检测范围内无物体

高反射（亮）背景 更改背景 
使用操作元件或 IO-Link 优化传感器配置 
或者，使用带背景消隐功能的反射式光电开关

LED2 黄色熄灭，传感器
检测范围内有物体

低反射（暗）物体 使用操作元件或 IO-Link 优化传感器配置 
缩短传感器与物体之间的距离

传感器对操作元件的操
作没有反应

IO-Link 远程配置激活 启用 IO-Link 电位计配置（本地，索引 65，值 1）

传感器对操作元件的操
作没有反应

操作元件已锁定 使用 IO-Link 解锁操作元件（注意设备访问锁）

连接引脚 2 时传感器没
有反应

引脚 2 未配置为输入 通过 IO-Link 将引脚 2 配置为输入或通过 IO-Link 将设备设置为出厂
设置

检测中断，多个传感器
安装位置过近

相互干扰 增加传感器之间的距离 
使用 IO-Link 配置防串扰功能

传感器功能不明 传感器配置不可追踪 断开传感器并连接电源 
使用 IO-Link 将传感器重置为出厂设置并重新配置

如果设备行为不正确：

	– 断开设备电源并恢复出厂设置
	– 执行 IO-Link 诊断

如果问题仍然存在，请联系 di-soric 服务部门。

联系服务人员时，请准备好以下信息：

	– 客户号
	– 商品名称或商品编号
	– 序列号或批号
	– 支持请求的描述
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11  维护、修理及处理

11.1  维护

该设备在运行期间无需维护。

为获得最佳功能，请注意以下事项：

	– 定期使用柔软的无绒布清洁前透镜
	– 定期检查固定情况和电气连接

11.2  维修 

只有制造商才允许修理有缺陷的设备。

11.3  处理

该设备必须根据适用的国家/地区特定废物处理法规以环保方式进行处理。
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附录

典型功能预留（白色 90%）

功能预留

1  传感器/物体距离 [mm]
2  功能预留

典型响应（白色 90%）

典型响应

1  传感器/标准测量板距离 [mm]
2  物体/光轴偏移 
[mm]

3  传感器
4  标准测量板 
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