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Glasfaser-Lichtleiter
Glass fiber optics
Fibres optiques en verre
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Dichtung
Sealing ring

Technische Daten Technical data
Funktionsprinzip

Lange Lichtleiter
Lichtaustritt Light aperture

Umgebungstemperatur Betrieb

Operating principle

Length of fiber optics

Ambient temperature during operation

Caractéristiques techniques
Principe de fonctionnement
Longueur de la fibre optique

Sortie lumineuse

ment

Température ambiante de fonctionne-

+20°C, 24V DC

Lichttaster / Diffuse sensor / Détecteur a réflexion di-
recte

600 mm
axial

+80 °C

Sicherheitshinweise

Safety instructions

Consignes de sécurité

Allgemeiner Sicherheitshinweis

A WARNUNGI! Kein Sicherheitsbauteil gemai 2006/42/
EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen-
schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu

Tod oder schwersten Verletzungen fihren! Nur bestim-
mungsgema verwenden!

General safety notice
WARNING! Not a safety component pursuant to
2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for

personal protection! Non-compliance can lead to death
or serious injuries! Only use as directed!

Consigne de sécurité générale

& AVERTISSEMENT ! Ce produit n’est pas un composant
de sécurité au sens des reglementations 2006/42/CE
et NF EN 61496-1/-2 | Ne pas I'utiliser pour la protec-
tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne
peut entrainer la mort ou des blessures graves ! N'utili-
ser le produit que selon son utilisation conforme !
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Dichtung
Sealing ring

mm
BALE +20°C, 24 V DC
TrEE BREE RS
KAKE 600 mm
SeETH i
TIERERE +80°C
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