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Supply Class 2 Enclosure Type 1
The device shall be used with a
Listed (CYJV/7) cable/connector
assembly rated minimum 30 Vdc,
in the final installation.

- 66

13

M30x1.5 - 6H

63

M12x1 / 5-poled I
0o—mm

mm

Operating mode: External trigger
BN 1 TRIG 1| TRIG 2| TRIG 3 | Pre-Set| Factory setting
I @ 0 0 0 1 Off
1 4] 1] Red
—WH2
Trigger1 ™ 1 0 3 |Green
ek 4 @ 1 1 0 4 |Yellow
Trigger8| 0 0 1 5 |Blue
Bi 1 0 1 ] Red blinking
0 1 1 7 |Green blinking
GY 5 Trigger2 1 1 1 8 | Yellow blinking

All Tigger Inputs have a delay -50 ms.
Pre-sets can be defined via 10-Link.

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron
BU : blau / blue / bleu

GY : grau/ grey / gris
WH: wei3 / white / blanc

Technische Daten Technical data

Anzahl Segmente

Summer Buzzer
Betriebsspannung Service voltage
Eigenstromaufnahme

Triggereingang Low Pegel
Triggereingang High Pegel

Leistung Power

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart Protection type

Schutzklasse Protection class

Number of segments

Internal power consumption
Trigger input low level

Trigger input high level

Ambient temperature during operation

Caractéristiques techniques
Nombre de segments

Buzzer

Tension de service

Consommation de courant

Puissance

ment
Indice de protection

Classe de protection

Entrée de déclenchement niveau bas

Entrée de déclenchement niveau haut

Température ambiante de fonctionne-

+20°C

1

Ohne Summer / Without buzzer / Sans buzzer
18...30VDC

75 mA (24 V DC)

<5V

>8V
1,8W/24VDC/1.8W/24VDC/1,8W/24VDC

0...+50°C

IP 67
Il

Sicherheitshinweise

Safety instructions

Consignes de sécurité

Allgemeiner Sicherheitshinweis

A WARNUNGI! Kein Sicherheitsbauteil gemai 2006/42/
EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen-
schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu
Tod oder schwersten Verletzungen fihren! Nur bestim-

mungsgema verwenden!

General safety notice

A WARNING! Not a safety component pursuant to
2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for
personal protection! Non-compliance can lead to death

or serious injuries! Only use as directed!

Consigne de sécurité générale

A AVERTISSEMENT ! Ce produit n’est pas un composant
de sécurité au sens des reglementations 2006/42/CE
et NF EN 61496-1/-2 | Ne pas I'utiliser pour la protec-
tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne
peut entrainer la mort ou des blessures graves ! N'utili-
ser le produit que selon son utilisation conforme !
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Supply Class 2 Enclosure Type 1
The device shall be used with a
c us Listed (CYJV/7) cable/connector

LISTED assembly rated minimum 30 Vdc,

in the final installation.
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Operating mode: External trigger
BN 1 TRIG 1| TRIG 2 | TRIG 3 | Pre-Set| Factory setting
| @ 0 0 0 1 |Off
1 4] 1] 2 Red
—WH2
Trigger1 ™ 1 0 3 |Green
ek 4 @ 1 1 0 4 |Yellow
Trigger3| 0 0 1 5 |Blue
1 0 1 ] Red blinking
0 1 1 7 |Green blinking
GY 5 Trigger2 1 1 1 8 | Yellow blinking

All Tigger Inputs have a delay -50 ms.
Pre-sets can be defined via 10-Link.
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IhR 1.8 W / 24V DC
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Signalbeleuchtung

Signal light

Eclairage de signal

Warmekonvektion gewéhrleisten!

Die Erwarmung der Beleuchtung hat
einen direkten Einfluss auf die Alterung/
Lebensdauer der Beleuchtungs-LEDs!
Je hoher die Temperatur, desto starker
die Alterung.

Ensure heat convection!

The heating of the light has a direct
impact on the ageing/lifetime of the light
LEDs! The higher the temperature, the
faster the ageing process.

Protéger de I‘émission de chaleur!

La chaleur émise par la lumiére a un
effet directe sur le vieillissement/la durée
de vie des LED! Plus la température
s‘éleve, plus rapide est le processus de
vieillissement

RegelmaBige Reinigung!

Starke Verschmutzung verhindert den
Lichtaustritt und erhoht die Warmeent-
wicklung.

Befestigungswinkel

Clean on a regular basis!

Heavy contamination prevents light
emission and increases heat develop-
ment.

Mounting Bracket

Nettoyer régulierement

L‘encrassement entrave la bonne émis-
sion de |‘éclairage et accroit I‘émission
de chaleur

Equerre de fixation

Befestigungswinkel beigelegt

Mounting bracket included

Support de montage inclus



